














aus eigener
Fertigung

: - ) t - Produktionsstandort

- | Sitz-Hohenverstellung durch Gasfeder. Deutschland
= Riickenlehnen-Hohenverstellung und Riickenlehnen-Neigungsverstellung bequem durch Kombi-Griff einstellbar.
— FiinffuB-Untergestell aus Profilstahirohr, epoxydharzbeschichtet in anthrazit.
Die hohe Ausfiihrung ist zusatzlich mit einem verchromten FuBring ausgestattet.

t

Arbeitsdrehstuhl Arbeitsdrehstuhl Arbeitsdrehstuhl Arbeitsdrehstuhl

Sitz und Riickenlehne aus Buchen- Sitz und Riickenlehne mit atmungs- Sitz und Riickenlehne mit schwar- Sitz und Riickenlehne aus schwar-

schichtholz, naturfarben lackiert. aktivem anthrazittarbenem Stoff- zem Kunstlederpolster. zem Integralschaum, bestindig
polster. gegen leichte S&uren und Laugen.

mit Gleiter 10/9435-
Sitzhhe 430-600 mm

mit Rollen 10/9438-3000
Sitzhohe 430-600 mm

mit Gleiter 10/9435- mit Gleiter 10/9435-Q mit Gleiter 10/9435-
Sitzhdhe 430-600 mm Sitzhohe 430-600 mm ﬂg@n‘: Sitzhdhe 430-600 mm

mit Rollen 10/9438-2831
Sitzhohe 430-600 mm - RZATIOIS

mit Rollen 10/9438-0551 mit Rollen 10/9438-2000
Sitzhohe 430-600 mm - [Z4TI()ISM  Sitzhohe 430-600 mm - BPU]
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mit Gleiter u. FuBrin mit Gleiter u. FuBring mit Gleiter u. FuBrin mit Gleiter u. FuBrin
10/9436-3000 10/9436-2831 28@ o 10/9436-0551
Sitzh6he 590-910 mm Sitzhohe 590-910 mm v Sitzhohe 590-910 mm

10/9436-2000
Sitzhohe 590-910 mm

Stehhilfe Stehhilfe
10/920 10/9409-2000
Neigeverstellbar und drehbare Sitzflache

Sitzschale mit Riickstellautomatik
Stahlrohruntergestell, epoxydharz-
beschichtet

schwarz

rutschfeste Bodengleiter
Hohenverstellung von 600 bis
840 mm

GS-Zertifikate und Ubereinstim-
mung mit der DIN 68877

integrierte Riickenstiitze fiir maxi-
male Entlastung

weich, abwaschbar und unempfind-
lich durch neuartigen Soft-Touch

PU-Schaum
strukturierte Wave-Sitzoberfléche
17‘:, sorgt fiir besten Halt und

ausreichende Beliiftung
Ausfihrung

Sitz-Steh-Stuhl mit Gleiter

nutzbar als Arbeitshocker und als

Stehhilfe

Sitzhohe 510-780 mm

fiir Arbeitshéhen von 720-1000 mm
Qualitat

Gefertigt nach DIN 68877

GS-Zeichen fiir ,Gepriifte Sicherheit*
Langzeitgarantie von 5 Jahren
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REG ALE *5 Jahre Garantie flir alle unsere selbstproduzierten Produkte.
VerschleiBteile, elektronische Bauteile und Software ausgenommen.

Lieferbar
innerhalb

Komplett-Steckregale | Bl Produktionsstandort

, Werktage -
Grundregal 6520-1020050-Z150G 11'5' i | e Deutschland

2000 x 1060 x 536 mm H x B x T komplett
mit 4 verstellbaren Fachbden inclusive
allem erforderlichen Montagezubehtr.

~ Regalhthe 2000 mm
~ Tragkraft/Boden 150 kg
- pro Regal 4 Fachbidden Rt

~ schnelle Montage
- Top-Qualitst
- Fachbodentiefe 500 mm

Anbauregal 6520-1020050-Z150A

2000 x 1006 x 536 mm H x B x T komplett
mit 4 verstellbaren Fachbdden inclusive allem |
erforderlichen Montagezubehdr.

Zusatzbdden 6520-102050-FB150

2er Pack mit 8 Fachbodentrégern
Tragkraft je Fachbobden:

i 3
150 kg b. gl. v. Last. 'Z 2 | 6520-1020050-Z150P
2 4,- } ein Grund- und ein Anbauregal.

Tafelregal 12/TR5-50

1000 x 480 x 1600 mm Hx B x T;

in zerlegter Ausfiihrung, fir Tafeln aus Blech, Holz, Kunststoffen u.v.m. Schnelles und
Ubersichtliches Lagern Ihrer wertvollen Tafeln. Leichte Entnahme durch eine Person
mdglich. Boden aus verzinkten Stahlblechfiihrungen, eine leichtlaufende Rolle sorgt

fiir leichtes Ein- oder Auslagern. Als Abtrennungen dienen gesteckte und zusétzlich
verschraubte Rohre, ebenfalls in verzinkter Ausfihrung. 5 Fécher, a 50 mm breit, 300 kg
Traglast pro Fach, Bligelhdhe 2 x 120 / 1 x 385 / 1 x 640 / 2 x 900 mm, geeignet flr
Klein- und groBformatige Tafeln (2000 x 1000 mm bis 3000 x 2000 mm).

Blechregal 12/BL7-100-KIFo

1250 x 1100 x 2000 mm Hx B x T;

in zerlegter Ausfiihrung, zur senkrechten Lagerung von Blechtafeln, aus verschweiBten
Vierkant- und Rechteckrohren. Eine vorgelagerte Standrolle erleichtert das Ein- und
Auslagern der Blechtafeln.

Mit 7 verzinkten Stahlblechwannen, 450 kg Tragkraft pro Fach, Fachbreite 100 mm,
Fachhthe 1150 mm, max. TafelgréBe 2000 x 1000 mm.

Auch fiir Mittelformat 1250 x 2500 mm und GroBformat 1500 x 3000 mm
H x B, lieferbar. Preise auf Anfrage.

Tafelregal 12/TR6-45

1000 x 560 x 2030 mmHx B x T;

in zerlegter Ausfuhrung, flr groBformatige, sperrige Tafeln aus Blech, Holz, Kunststoffen
uv.m. Schnelles und tbersichtliches Lagern Ihrer wertvollen Tafeln. Leichte Entnahme durch
eine Person mdglich. Boden aus verzinkten Stahlblechfiihrungen. Eine leichtlaufende Rolle
sorgt fir leichtes Ein- oder Auslagemn. Als Abtrennungen dienen gesteckte und zusétzlich
verschraubte Rohre, ebenfalls in verzinkter Ausfihrung. =
6 Féacher & 45 mm breit, 300 kg Traglast pro Fach, Bligelhéhe 900 mm, geeignet fiir 7 8
klein- und groBformatige Tafeln (2000 x 1000 mm bis 3000 x 2000 mm).

Unsere Tafel- und Blech-
regale fertigen wir auf
Wunsch in allen GroBen
und Abmessungen.

M Bitte bei Bestellung Farbwunsch angeben!
Farbauswahl fiir unsere Offensive-Artikel:
(auBer 7FG-LD1950TD-FLT-420 und 03/WSW-610-7-2)

RAL 3000 RAL 7016 RAL 6011
Feuerrot Anthrazitgrau Resedagriin
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aus eigener
Fertigung

Schweiitisch WPS03N-0700-001

700 x 700 x 850 mm Lx T x H,
ganze Arbeitsflache als Rost gebaut.
Rosthéhe: 50 mm

Schweiitisch WPS04N-1500-001

1500 x 700 x 858 mm L x T x H,

mit Arbeitsplatte aus 5 mm starkem, blankem
Stahlblech und folgender Ausstattung:

1 Stahlblechschublade FH 150 mm mit Zylinder-
schloss abschlieBbar.

1 Aufnahme fiir SchweiBdraht (links)

1 Stahlblechablageboden ganz vorgezogen.

1

SchweiBtrennwand - fahrbar -
03/STW-2020-1

2000 x 2000 x 600 mmH x B x T,

mit geteiltem PVC-Streifenvorhang
(Streifenmass; 570 x 1600 x T mm B x L x S),
nach DIN EN 1598 dunkelgriin matt,
Geféhrdungsfaktor 0,05.

Gestell mit 4 Lenkrollen mit Feststeller, @ 80 mm.

Lieferung zerlegt mit Befestigungsmaterial.
(ohne Schwenkarm)

Lackierung: RAL 1021 rapsgelb. m;

2]

Schwenkarm
03/STWSA-600

Schwenkarm 600 mm mit PVC-Schweissvorhang.

Lackierung: RAL 1021 rapsgelb.

79)-

RAL 7035 RAL 5005
Lichtgrau Signalblau

RAL 5010
Enzianblau

SCHWEISSTISCHE UND -VORHANGE 25

Schweiitisch WPS01N-0625-001

625 x 625 x 855 mm L x T x H,
geteilte Arbeitsfldche mit Schamottsteinen
und Rost. Rosthéhe: 50 mm

Produktionsstandort
Deutschland

Untergestell komplett
verschweifit aus

VK-Rohr 40 x 40 mm
Ergonomische Arbeitshéhe von
850/855 mm

Fléchenlast 1000 kg
Vielféltiges Zubehor:
abnehmbarer Loschtrog,
Brennerhalter,
SchweiBdrahtaufnahme,
Zwangslagenhalter
Sonderlosungen auf Anfrage

Schamottstein, Rost oder
Stahlplatte

RAL 5012
Lichtblau

SchweiBtisch WPS11N-1500-001

1500 x 700 x 858 mm L x T x H,

mit Arbeitsplatte aus 5 mm starkem blankem Stahl-
blech. Unten mit Stahlblechablageboden 300mm,
mittig montiert.

Fahrbar mit 4 Lenkrollen mit Feststeller, @ 160 mm.

SchweiBtisch WPS07N-1800-6040

1800 x 625 x 850 mm L x T x H

Arbeitsfldche dreiteilig, Rost - Schamotte -
Stahlplatte 5 mm blank.

links mit einer Schlackenschublade

und rechts mit einem Hiigelttirschrank BEAO600-TR
mit einer Tiire 500 mm rechts angeschlagen und
einem Fachboden.

RAL 5015 RAL 9005
Himmelblau Tiefenschwarz
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Héangeschrank 7FN-NI0500TD-0001XRH

500 x 1000 x 350 mm Hx B x T
Mit abschlieBbaren Fliigeltiren und 1 Fachboden, verzinkt.
Zur Wandmontage vorgerichtet.

L

150

150

175

Schwerlast-Werkbank WPL51N-1500M45-E7022

1500 x 800 x 845 mm L x T x H,

mit Buchen-Multiplexplatte 1500 x 800 x 45 mm und

folgender Ausstattung: 150EA/150A/175EA

mit extra groBem Schrankgehduse 1201 x 750 mm B x T

Lieferbar
innerhalb

Werktage

& 294

Ab 4 Stiick je 289,
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OUALITAT

aus eigener
Fertigung

Werkstattwagen
03/WSW-610-7-2

610 x 450 x 950 mm

L x T x H, oben mit Kunst-
stoff-Arbeitsplatte und
praktischen Ablagefdchern,
mit folgenden Schubladen:;
80VA/80VA/80OVA/B0VA/
80VA/160VA/160VA; mit
Sicherheits-Einzelverriegelung.
VA: 100% ausziehbar, Trag-
kraft 35 kg b. gl. v. Last.
Seitenwand und Riickwand
mit Systemlochung.

Fahrbar mit 2 Lenkrollen,
mit Feststeller und 2
Bockrollen, @ 100 mm.

Nur lieferbar in der
Farbkombination
RAL 7035/5010.

*5 Jahre Garantie fir alle selbstproduzierten KLW-
Produkte. VerschleiBteile, elektronische Bauteile und
Software ausgenommen.

01/2017 © KLW

100

100

150

200

PRAKTISCHES UND NUTZLICHES

225,

Ab 2 Stiick je 205,-
Ab 5 Stiick je 199,-

Lieferbar
innerhalb

Fliigeltiirenschrank 7FG-LD1950TD-FLT-420
1950 x 950 x 420 mm H x B x T, mit 2 Fligeltiren,
abschlieBbar und 4 verzinkten, héhenverstellbaren Fach-
bdden mit je 50 kg Tragkraft b. gl. v. Last.

Werktage

679>

O¢ vy

Werkbank WP828N-1060M30SE7035

1060 x 620 x 840 mm L x T x H,

mit Buchen-Multiplexplatte 1060 x 620 x 30 mm und

folgender Ausstattung: 100EA/100A/150EA/200EA;

mit Schiebebligel, sowie 2 Lenkrollen mit Feststeller und

2 Bockrollen @ 125 mm. Schubladen mit Schlitzraster zum Unterteilen.

Samtliche in diesem Prospekt aufgeftihrten Preise verstehen sich frei Haus

(Deutschland), ohne Vertragen, ohne Abladen, zuziiglich der gilltigen gesetzlichen
Mehrwertsteuer. Wir behalten uns vor, sonstige externe Kosten (z.B. Mautgebiihren)
entsprechend weiterzuberechnen. Modelldnderungen mit gleicher oder verbesserter

Qualitét behalten wir uns ohne Ankiindigung vor! Alle abgebildeten Artikel chne
Dekorationsmaterial. Druckfehler vorbehalten.

5-Tages-Artikel: Solange Vorrat reicht (ggf. langere Lieferzeit)

Unsere Angebote gelten ausschlieBlich fiir Industrie, Handel, Handwerk und
Gewerbe. Unsere Produkte beziehen Sie iiber den ausgewéhiten Fachhandel.



