
Sägengewinde- din513
WICHTIGER HINWEIS:
ln der C.P.T. - Standardausführung
ist die Flanke mit dem großen a
Winkel die Leitkante. Falls anders
gewünscht, bitte bei Bestellung
angeben, L
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Steigung L l.C.
mm Zoll

2.0 16 3/8

3.0 22 1/2

4.0 22 1/2

*5.0 22U 1/2U

*6.0 22U 1/2U

AUBEN INNEN
Bestellcode X Y Bestellcode

Rechts

16 ER 2 SAGE

22 ER 3 SAGE

22 ER 4 SAGE

22U ER 5 SAGE

22U ER 6 SAGE

Links

16 EL2 SAGE 1.1 1.6

22 EL 3 SAGE 1.5 2.4

22 EL 4 SAGE 1.9 3.1

22U EL5 SAGE 1.2 11.6

22U EL6 SAGE 1.2 11.7

Rechts

16 IR2SAGE 16

22 IR 3 SAGE 22

22 IR 4 SAGE 22

22U IR 5 SAGE 22U

22U IR 6 SAGE 22U

X Y
Links

IL 2 SAGE 1.2 1.7

IL 3 SAGE 1.9 2.9

IL 4 SAGE 2.3 3.5

IL 5 SAGE 1.9 11.7

IL 6 SAGE 2.1 11.9

Bestellbeispiel: 22 IR 4 SAGE BMA
* Erfordert spezielle Unterlegplatte AER 22U-1.5 SAGE 5/6, AEL 22U-1.5 SAGE 5/6, AIR 22U-1.5 SAGE 5/6, AIL 22U-1.5 SAGE 5/6.
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